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 :الملخص

وقات لاء في الألية الإخيدرس البحث كفاءة أداء سلالم الهروب في المباني السكنية متعددة الطوابق كإحدى اهم الوسائل في عم     

لمبنى لية تصميم اثناء عموالتي يفترض ان يتم حسابها ا لمسالك الهروبان الدراسة ركزت على النواحي التصميمية  الطارئة. اذ

ً المحلية منها. ويهدف البحث في ذلك محاولةكمشكلة بحثية لم تت السكني،  اء السلالمقياس أد ناولها الدراسات السابقة، خصوصا

ني السكنية ب في المباالهرو المخصصة للهروب في المباني السكنية في مدينة السليمانية وفق المعايير القياسية العالمية لإنشاء سلالم

مية دئ تصميالسكنية وإن كانت تتضمن سلالم هروب صممت اعتماداً على مبامتعددة الطوابق. اذ يفترض البحث ان المباني 

الّت حلم أثناء ه السلالّزالت تفتقر الى بعض التفاصيل الأساسية التي تؤثر بشكل واضح في أدائية هذ سومقاييس معينة، إلّا أنها

 الطوارئ، وخصوصا عزل الطابق السكني والذي ركز عليه البحث.

 Checkة جملة من المباني السكنية متعددة الطوابق في المدينة كعينات للاختبار، تم فحصها بالّعتماد على قائمة وختارت الدراس  

List ) .أعدت لهذا الغرض اعتمادا على الّشتراطات والمقاييس العالمية المعتمدة في تصميم سلالم الهروب للمباني السكنية )

ميم هذه السلالم تركزت في غياب اشتراطات رئيسية اكدت عليها المقاييس العالمية، واستنتجت الدراسة أن نقاط القصور في تصا

كالعزل الكامل للطابق السكني، وكذلك كفاءة المخرج النهائي للسلالم، وكفاءة تصميم المسالك او الممرات المؤدية الى السلالم او 

 المخارج.

 ء.الإخلا سبل الهروب، مخارج الطوارئ، سلالم الهروب، نظام الكلمات المفتاحية: المجمعات السكنية متعددة الطوابق،

 پوختە :

کانی گا گرنگهێڕگارکردن دەکات له باڵهخانهکانی نيشتهجێبوون، که يهکيکه له زستی قادرمهی ڕوباسی ج توێژينهوەيهئهم     

، زايندايدبوون له گاکانی دەربازڕێووداوی لهناکاو. توژينهوەکه سهرەنجی کردوتهسهر لّيهنهکانی ڕدەربازبوون له کاتی بوونی 

ه له شهيکی سهرەکی کێبوون، وەک کێله کاتی پرۆسهی ديزاينی بالهخانهکانی نيشتهج هوەويسته بيری لێکرابيتپێکه 

 هم قادرمانه لهتوانای بهکارهێنانی ئ پشکنينی ۆب دانهڵنهکراوە. مهبهستی ئهم تۆژينهوەيه ههو شوتر باسێژينهوەکانی پتوێ

 ڕزگاربوون ادرمهیهتيهکان که تايبهتن به دروست کردنی قڵودەوێی ستانداردە نێباڵهخانهی نيشتهجێبوون له شاری سلێمانی به پ

ين کراون لهسهر ديزادەدەنێت که لهگهل ئهوەی بالهخانهکان قادرمهی ڕزگارکردنيان ههيه که  نه. تۆژينهوەکه واالهم باڵهخان

 هێنانی ئهمبهکار ک وردەکاری سهرەکی که کاريگهری ههيه له توانایێماکانی ديزاين، بهلّم هێشتا نهبونی ههندهستاندارد و بن

 قادرمانه له کاتی حالهتی لهناکاو. 

( که ئامادە check listانی )کراوە به بهکارهين ۆب پشکنينيانبوونی ههلبژاردووە که ێک بالهخانهی نيشتهجهژينهوەکه ژمارەيێتو

ردنی ه ديزاين کلمه که ژينهوەکه ئهگاته ئهو ئهنجاێودەولهتيهکان له ديزاينی قادرمهی دەربازبوون. توێکراوە به پيی ستانداردی ن

ون بوێنيشتهج ی قاتیبکرانايه به پيی ستاندارد، وەک عهزلێبهجێئهم قادرمانهدا کهم وکوری سهرەکی تيبينی ئهکريت که ئهبوايه ج

 و جوستی گهيشتن و چوونه دەرەوەی بالهخانهکه.
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Abstract: 

    This paper studies the efficiency of escape stairs in multi-storey residential buildings as one of 

the most important means of evacuation in emergency cases. The study focused on the design 

aspects of escape routes, which is supposed to be considered during the designing process of the 

residential building, as a research problem that was not addressed in previous studies, especially the 

local ones. The aim of this research is to try test the performance of escape stairs in residential 

buildings in the city of Sulaimaniyah according to the international standards in construction of 

escape stairs in multi-storey residential buildings. The research assumes that residential buildings, 

even if they include a fire escape stairs designed based on design principles and standards, but still 

lack some essential details that clearly affect the performance of these stairs during emergencies. 

    The study chose a number of multi-storey residential buildings in the city as a case study, which 

were examined using a (Check List) prepared for this purpose based on the international 

requirements and standards adopted in the design of escape stairs for residential buildings.The study 

concluded that the deficiencies in the design of these stairs were concentrated in the absence of 

major requirements confirmed by international standards, such as complete insulation of the 

residential floor, as well as the efficiency of the exit access, and the efficiency of egress routes. 

Key words: multi-story residential buildings, means of egress, emergency exits, fire escape, 

evacuation system. 

 :المقدمــة

 سية الواجبات الأسايمثل التصميم لتجنب مخاطر الحريق )نظام الإخلاء( في المباني عامة والسكنية منها خاصة من المتطلب     

نبالحسبان عند إعداد التصاميم المعمارية وحتى عند وضع الأفكار التصميمية المعمارية الأولية. بحياخذها  ماية التصميم ح ث يؤما

 ي عن منطقةالكاف شاغلي المبنى من مخاطر الحريق فضلاً عن توفير منافذ ووسائل للهروب الى منطقة الّمان والّبتعاد بالقدر

ً أكبر من المباني ذاتالخطر. وان مشكلة الهروب من مخ و ق الواحد االطاب اطر الحريق في المباني متعددة الطوابق تشكل تحديا

 عمودي الطابقين. فشاغلي المبنى موزعين على مجموعة طوابق وينتقلون اثناء حدوث الحريق عبر مسارات الهروب بشكل

زدياد عدد صعب باذا فان هذه العملية تكون اعقد وأللوصول الى طابق الّمان او الطابق الّرضي ثم الّبتعاد عن المبنى. وله

 الطوابق والّرتفاع.

ظهر لحريق، تاوبازدياد المشاريع السكنية في المدينة، خلال العشر سنوات الأخيرة، وتسجيل حالّت متكررة من حوادث     

ومدى  عماري(ملم الهروب )كعنصر الحاجة الى دراسة )وهي محور المشكلة البحثية( يمكن من خلالها قياس كفاءة أدائية سلا

لبحث يه يحاول ا(. وعلوملاءمتها للوظيفة المناطة إليها ضمن عملية الإخلاء، وإمكانية مقارنتها مع بعضها )الذي شكل هدف البحث

الأبعاد ونفسه لسلم ونات ادراسة مكونين أساسيين في تصميم سلالم الهروب، أولهما الأبعاد القياسية المعتمدة والتي تتضمن أبعاد مك

الهروب  علاقة سلم يتضمن والشروط القياسية لأبواب الطوارئ التي تؤدي اليها. وثانيهما موقع السلم بالنسبة للمبنى السكني، والذي

 مان. طقة الأبمسلك الهروب )الممرات( ومداخل الشقق السكنية، وعلاقتها بالمنافذ المؤدية الى خارج المبنى السكني ومن

تبار على اخ الدراسات المتعلقة بموضوع وسائل الهروب او التصميم للهروب في المباني السكنية بصورة عامة وقد ركزت   

راسات حة، ودسرعة وسلوك الشاغلين اثناء الإخلاء، او اختبار عملية الإخلاء على نموذج افتراضي مصمم وفق مقاييس مقتر

ق وأنظمة الحري ي الّغلب فان التركيز يكون على آليات مقاومة مخاطرأخرى ركزت على قياس قيم ومعامل الإخلاء للأبنية. وف

كعنصر هروب )الإنذار وتجهيزات مكافحة الحريق فقط. لذا فان هذا البحث سيركز على دراسة الخصائص التصميمية لسلالم ال

خطر ن منطقة اليداً عروب افقياً بعمعماري( والذي يعد العنصر الأساسي الذي يؤمن انتقال شاغلي المبنى عمودياً ومع مسالك اله

 يةطورة وفاعلجة الخفي الأبنية متعددة الطوابق )حيث ان عامل الّرتفاع وتعدد الطوابق يشكلان عاملين رئيسيين عند احتساب در

 عملية اخلاء المبنى(، ومدى كفاءة تصميمها له دور فعال في انجاح خطة الإخلاء في الحالّت الطارئة.

http://dx.doi.org/10.25098/4.1.2
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 : Means of Egressخاصة بوسائل الهروب المفاهيم ال -1

 الهروب:مسالك 1-1  

بالسرعة والمبنى  يقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلوا المبنى من اماكن وجودهم داخله، بهدف الوصول الى مكان خارج    

لالم ج والسالمناسبة وذلك في حالة نشوب حريق او التعرض لأية اخطار طارئة تهدد الّشخاص. وتشكل هذه الوسائل المخار

 فهي . [1] لسلامةوسائل الى مناطق التجمع الداخلية والخارجية حيث تتوافر شروط اوالممرات والردهات، ويجب ان توصل هذه ال

 المسلك ون تلكالأرضي، وتتك الطابق عند المبنى خارج إلى المبنى داخل مكان وجود الأشخاص من المؤدية المستمرة المسالك

 . [2]: أساسية، هي عناصر ثلاثة عادة من

إليه،  النار قالانت من محمي المبنى داخل مسلك إلى المبنى داخل الأشخاص وجود مكان من الممتد الطريق :المسلك مدخل -أ

 .للحريق ومقاوم ،فيه الدخان وانتشار

 والمقاومة والدخان ارالن من المنطقة المحمية أو الدهليز أو الباب أو الدرج أو الممر والنار: الدخان من المحمي المسلك -ب

  .المبنى خارج إلى لمنفذ والمؤدية للحريق

 .المبنى خارج إلى المحمي لمسلكا من المؤدي الأرضي الدور عند الممر أو الباب أو الفتحة هو (:Exitالمسلك ) مخرج -جـ

 fire) الحريق : أبوابوهي  [2] وتتكون العناصر الثلاثة هذه من مجموعة من الأجزاء والمصطلحات الأساسية، 

doors ،)بئر الدرج(  السلم بيت(للدخان المخرج غير (smoke proof tower)السلم ، بيت  )للحريق المقاوم)بئر الدرج 

(fire resisting tower ،)المخرج طابق (exit floor ،)العالي المبنى (high rise building،)المخرج (exit  ،)المخرج 

 المشترك الممر(، exit passage way) الخروج ، ممر(exit access) الخروج مسار(،   horizontal exit) الافقي

(common path)المخرج ، (exit discharge ) .[3].  

ليا من منطقة نشوب بأنها المنطقة الّمنة من النار والدخان المعزولة ك( area of refugeمنطقة الملاذ او الأمان )وتعرف 

مسدودة يات الالنهاالحريق والتي يلجا اليها شاغلوا المبنى عند حدوث الحريق او اية حالة طارئة اخرى. ويطلق مصطلح 

(dead ends )خيار  كون فيهاحة او التي يعلى تلك الّجزاء او الممرات او مسارات الخروج التي لّ تؤدي الى باب او فت

نية التي يجتازه بأنه الفترة الزم( flow timeزمن التدفق )ويعرف . [4]الهروب والوصول الى مخرج من خلال اتجاه واحد. 

 . [4]حشد من الناس من نقطة معينة في مسار الخروج، وهو جزء من زمن الإخلاء. 

 : Evacuationالإخلاء وخطة الإخلاء   1-2

الإخلاء وفق ما بأنه أبعاد الّشخاص بعيدا عن منطقة الخطر الى منطقة آمنة، ويتم  (evacuationالإخلاء )يعرف  

 جنب تعريضهمت، وهي اخلاء المواطنين من المنطقة المنكوبة او المعرضة للخطر بسرعة ودقة مع ]5[ بخطة الإخلاءيعرف 

ع مراعاة مفيته، الإرشاد، والنقل، وتحديد اماكن الّيواء، وكيلخطر الّزدحام والتدافع، وتتضمن طرق ووسائل الإخلاء، و

ً لموضع لى الإخلاء ا ومسار عامل الوقت ومنع الّرتباك لكي تتم عمليات الإخلاء بسهولة وكفاءة عالية. ويمكن تقسيمها تبعا

ية نقطة ق من أب بالّنطلايقصد به تمكن الّشخاص الموجودون في المبنى من الهر فالإخلاء المؤقتاخلاء مؤقت وآخر عام. 

س الدور من بنففي الجزء المتضرر من المبنى والوصول الى مكان آمن يؤدي الى خارج المبنى، وغالبا ما يكون الجزء الّ

فهو  لعاماخلاء الإ)الطابق( حيث يكون الإخلاء افقيا لذلك هو اخلاء مؤقت حتى يتم خروج الّشخاص الى خارج المبنى. اما 

الإخلاء  مى كذلكالموجودين في المبنى من الهروب بالّنطلاق من أية نقطة في المبنى الى خارج المبنى ويستمكن الّشخاص 

 .[5]الرأسي. 

 :(excavation timeزمن الإخلاء )  /1-2-1

عامل زمن عرف بمهو الزمن المحدد الذي يجب ان يتم فيه اخلاء جميع شاغلي منطقة محددة الى منطقة الملاذ. ويقاس بما ي

  E1= n Q/(Nb)+ts    الإخلاء، كما في المعادلة:             

ب الساكنين لكل ل انسيامعد Nعدد سكان الطابق الواحد ،  Qعدد طوابق المبنى  ،  nزمن الإخلاء )بالثانية( ،  Eإذ أن: 

زدحام غير الوقت المستغرق لشخص واحد في ا tsعرض السلم )الصاعد( )بالمتر( ،  b)قيمة ثابتة( ،  1.1وحدة عرض = 

 .[9]   [8]ثانية .  16معوق لنزول طابق واحد = 
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حد ادن الى ثلاثة كالمبنى، وتتراوح بين دقيقتين  في الوقاية شروط توفر لّختلاف تبعا لآخر من مبنى الإخلاء زمن ويختلف

 [6].دقائق كحد اقصى 

 :  Fire Escapeسلالم الهروب  /1-3

ء ملية الإخلاعى اثناء تشكل عنصراً من العناصر الأساسية لوسائل )سبل( الهروب. فهي الوسيلة التي تؤمن انتقال شاغلي المبن    

ة في لم الرئيسيالسلا منفذ خارجي مرتبط مع منطقة الملاذ . وقد تكون هذه السلالم هي عبر طوابق المبنى نزولًّ او صعوداً، الى

الداخلي يشكل جزءاً هاماً  فالسلم المبنى )داخلية( او سلالم إضافية للسلالم الداخلية )خارجية( تنشأ لّستعمالها في أوقات الطوارئ.

ود نهاية تجنب وجيخترق البناء راسياً. وتضاف السلالم الخارجية لمن مخارج سبل الهروب )مخارج الطوارئ( لأنه يقع في بئر 

س مواصفات يها نفمغلقة للممرات. وفي المباني ذات السلم الواحد يجب ان يكون السلم على الجدار الخارجي للمبنى. وتطبق عل

 ( من نفس المصدر.1والشكل ) [6]السلالم الداخلية. 

 

 

 

 

 

 85ص  [6]. المصدر ( علاقة الدرج بالمبنى 1شكل )

 :سلالم الهروب في المباني السكنية  /1-3-1

[. وتشكل المباني السكنية 14متراً أو الى سبعة طوابق ضمن المباني العالية ] 23يصنف المبنى الذي يصل ارتفاعه الى  

ة تكفل حماي ن التيمتعددة الطوابق مخاطر كبيرة على شاغليها في حالة حدوث حريق ما لم يتوافر بها اشتراطات السلامة والأما

ل الحريق وقببأثرهم ترة النيران لمدة كافية لإعطاء الفرصة لهروب الأشخاص من المبنى قبل الأرواح، وكذلك مقاومة المبنى لحرا

ن الدخان السكنية ا لمبانيان تحدث انهيارات للمبنى بفعل حرارة الحريق في حالة تأخر وسائل الإطفاء والإنقاذ اللازمة.  ونجد في ا

غي هذا ما ينبلية، وا بخطر الّختناقات رغم ان الحريق في الطوابق السفاثناء الحريق يتجه باستمرار الى الطوابق العليا مهدد

الّتجاه  روب فيهمراعاته عند تصميم المباني السكنية بحيث ان اية نقطة يفترض حدوث الحريق فيها يجب توافر مخرج او مسلك 

من كون معقداً ويتضيطوارئ كالحريق مثلاً . وان ردة فعل شاغلي المبنى اثناء حالّت ال[5]المعاكس لها الى حيث مخرج الأمان. 

يؤثر شخاص والتصرف العقلاني للهروب، او التصرف العشوائي غير الصحيح، والذي يقود بدوره الى زيادة المخاطر على الأ

ها، او او عدم وجود . اذ ان قلة مخارج الطوارئ في المبنى[10]على صحة القرارات المتخذة من قبلهم للهروب عند وقت الإنذار. 

 . [7]عدم المعرفة لدى شاغلي المبنى يشكل احدى المعوقات المهمة التي تحدا من فاعلية معايير السلامة 

 :مخارج الطوارئ   / 1-4

 في نقطة أية نم بالّنطلاق الخروج من المبنى في الموجودين الأشخاص لتمكين وآمن(، أكثر )سالك أو وتعرف بأنها طريق    

 مخارج وتتكون .المبنى خارج إلى بدوره يؤدي الخطر من آمن مكان أو ساحة إلى أو المبنى مباشرة خارج إلى والوصول المبنى

 نتشارا لمقاومة خاصة مواصفات وأنفاق ذات ومنافذ ومخارج وصالّت وسلالم وأبواب وردهات وممرات مسالك من الطوارئ

  [5] .طوارئ وإنارة إرشادية بلوحات ومزودة إليها وتسرب الدخان فيها الحريق
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 الطاقة الاستيعابية لسبل الهروب )مخارج الطوارئ(: /1-4-1

 ذلك يقل ألّ على وقت، أي في منه جزء أي أو المبنى في تواجدهم الممكن الأشخاص من الأعلى بالحد الّستيعاب يقدر

 الذين الأفراد عدد أساس على نفس الجدول من الهروب مسلك عرض ويحسب (.2رقم ) الجدول في المذكور العدد عن

 [6] سم. 100 عن الهروب ومسالك المخارج عرض يقل ألّ ويفضل .الطوارئ حالة في سيستخدمونها

 67ص  [6]( الحد الأدنى لعرض مسالك الهروب. المصدر 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 عشرة قدرها ةزياد متر لكل 0.5بمقدار  الصافي العرض زيادة فيجب المبنى شاغلي من شخص 300 من أكثر وجود حالة فيو      

 طابق في لأشخاصل الأعلى بالعدد يؤخذ المتكررة، الطوابق وفي) .الأدراج لّستخدام وثمانية أشخاص الممرات، لّستخدام أشخاص

 المخارج لىإ توصل عن اتساع سبل الهروب، مخارج الطوارئ، الرئيسية التي يقل ألّ على المخارج، اتساع لتقدير فقط، واحد

ن شخص إضافي كما يجب ا 500سم لكل  152شخص وجب توفير مخرج إضافي عرضه  1000إذا زاد العدد عن و (.النهائية

ً  يكون عرض الدرج والبسط  [6]مراحله وحتى المخرج النهائي.  جميع في متساويا

 أبعاد سبل الهروب )مخارج الطوارئ(: /1-4-2

م. ويقدر اتساع سبل الهروب بحيث يكون  2.2لأي جزء منها عن  الارتفاع الصافيتصمم مخارج الطوارئ بحيث لّ يقل  

ً لتصريف الأشخاص زء من المبنى. ويقاس العرض بالفراغ الصافي عند أضيق نقطة في أي ج في تواجدهم المفروض كافيا

دءا الّتساع ب لّ يقلمكونات سبل الهروب. وعند التقاء سبل الهروب مع الطوابق العليا والسفلى كالسرداب في طابق متوسط، يجب أ

د شاغلي كان وعديرتبط بزمن اخلاء الممن نقطة الّلتقاء وحتى المخرج النهائي عن مجموع اتساعها جميعاً. واتساع المخارج 

 وتقاس وحدات الّتساع وفق المعادلة الرياضية التالية: .[6]المبنى. 

 زمن الإخلاء بالدقائق   xعدل التدفق م \عدد وحدات الاتساع = عدد الأشخاص في المبنى 

 .[6]شخص في الدقيقة الواحدة. 40اذ ان معدل التدفق = 

 :لسلالم الهروبالاشتراطات القياسية  -2

روب، وسائل اله ن مكوناتتركز الفقرات اللاحقة على المواصفات القياسية للسلالم واجزائها، وعلاقتها مع الجزئين الرئيسيين م    

لهروب في سالك اموالممرات المؤدية الى السلالم، والمخرج المؤدي الى منطقة الملاذ او خارج المبنى. والتي مجموعها تكون 

ة للفقرات لقياسيلسكني، كما ذكر سابقاً. ويستند البحث الى مجموعة من المقاييس تتناول الّشتراطات والمواصفات االمبنى ا

 ، مقاييس مدونة البناء IFCو  IRCو من ضمنها  IBCمقاييس  المذكورة. وهي:

 NFPAقاييس م، و    rdHand Book 3Metric العراقية، الكود العربي الموحد ، مقاييس كود مجلس التعاون العربي ، مقاييس 

(Life Safety Code Handbook )National Fire Protection Association. 

دول عت في جولكي تؤدي تلك الفقرات الغرض المرجو منها فقد تم تلخيص واختيار مجموعة من الإشتراطات والمقاييس وجم  

الدراسة  ث( في جزءئية سلالم الهروب في المباني السكنية )عينات البح( يعتمده البحث في قياس كفاءة أداCheck Listمراجعة )

 الميدانية.

 

 أجزاء سبل الهروب
 عدد الاشخاص

100 150 200 250 300 

 1.5 1.25 1.00 0.85 0.85 الأبواب والممرات

 3.00 1.65 1.30 1.00 0.75 الادرج
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  :الهندسية  لأجزاء والأبعادا –المواصفات القياسية لسلم الهروب  /2-1

فات المواصولكي تقوم سلالم الهروب بوظيفتها بشكل صحيح فلابد من ان تمتلك اجزائها الأساسية مجموعة من الّشتراطات 

، (riser and tread(، القائمة والنائمة )stepالقياسية المحددة عند تصميمها. والّجزاء الأساسية المقصود بها هي: الدرجة )

لم صحن الس، (headline, headroomالأبعاد العمودية والّرتفاعات )، (slope(، درجة الإنحدار )nosingالبروز )

(landing( المحجر او الدرابزين ،)balustrade .) 

 (Balustradeود محجر )درابزين ملم، وأقل عرض في حالة وج 914تحدد المقاييس أقل عرض للسلم بـ  :السلم عرض /2-1-1

ربي فأقل عرض . وبالنسبة للكود الع[11]ملم في حالة وجود محجرين على طرفي السلم. كما في مقاييس  698ملم، و 787واحد 

 [3]ملم.  1100للسلم 

 (11) ملم. 254ا النائمة فلا يقل عمقها عن ملم. ام 180ملم والأفضل  196ارتفاع لقائمة السلم  اقصى: والنائمة القائمة /2-1-2

(IBC 2012 ) ملم.  280. والأفضل ان لّ تقل عن 

 [12]المصدر      p=200w+50(w-0.3)(n-1)طوابق فما فوق:   10معادلة عرض السلم للأبنية بارتفاع 

ض السلم نفسه. ولّ يقل عدد : تحدد المقاييس أنه لّ يجب ان يقل عرضه عن عر(landingالسلم )البسطة  صحن /2-1-3

 [3]الدرجات بين أي بسطتين عن ثلاثة أدرج. 

ملم. تكون مستمرة على طول السلم.  965 ملم ولّ يزيد عن 864ارتفاع المحجر لّ يقل عن  :(handrail)الدرابزين  /2-1-4 

لم للمقاطع م 32 ( بـgrip sizeويحداد أقل قطر لمقبض المحجر ). [11]ملم.  38والمسافة بين المحجر والجدار لّ يقل عن 

ملم من قمة  19تضمن تجويف لأصابع اليد على بعد ملم فيجب ان ت 10الدائرية. اما المقاطع الأخرى التي يزيد محيطها عن 

 . [11]المقبض. 

البعد العمودي بين خط الّنوف الى  ملم، والذي يمثل 2030مسموح به هو ( Headroom)أقل بعد عمودي  ان :الارتفاع /2-1-5

لم. م 3660عن   يزيدخط مستوى الميل أسفل السلم. اما الّرتفاع العمودي بين الطابقين )أو بين صحني نهايتي السلم( فيجب ان لّ

[13] [11]. 

ندرج أهمها فيما يتعلق بموضع سلالم الهروب ووهنالك اشتراطات عامة تحددها المقاييس تخص اشتراطات عامة:  /2-1-6

 البحث:

لوصول سهلة اوتعزل سلالم الهروب عن الأجزاء الأخرى للمبنى بأبواب وجدران مقاومة للحريق لمدة لّ تقل عن ساعة  -أ

ً فان الفضاء الذي يؤدي الى السلالم )كجزء من مسلك الهروب( يك[4] الى المخارج. ً م. وكما ذكر سابقا ن ون محميا

 .[2]انتشار الحريق عموديا وافقيا. 

ا يتعذر فيه ت التيلّ يجوز استمرار السلم من الطوابق العليا الى السرداب، ويجب عمل سلم مستقل للسرداب، وفي الحالّ -ب

 [6] اغ السلم في الطابق الأرضي بواسطة جدار مانع لإنتشار الحريق.ذلك، يجب قطع استمرارية فر

اغلي شلّ تستعمل المساحات الواقعة ضمن سلم يكون جزءاً من وسائل الخروج لأي غرض من الأغراض يعيق خروج  -ت

  [4]المبنى. 

 [4]لّ يسمح باستخدام السلالم اللولبية ضمن مسار المخرج.  -ث

الطابق  عاقة، وعزل، والإقرات التالية ليقيمها ضمن هذا المحور: الأبعاد الهندسية، وعزل بيت السلمويهذا فان البحث يركز على الف

 السكني )المسلك المحمي(.

 المواصفات القياسية لمنافذ الهروب )أبعاد منافذ الهروب والابواب المتصلة بها وحركتها(  :2-2

 تفاصيل تلكولمتصلة بها، االهروب وأبوابها، بالأبعاد الهندسية لفتحاتها والّبواب لمنافذ )مخارج(  تتعلق المواصفات القياسية    

 ري(.لّضطرااالأبواب. فضلاً عن حركة الأبواب وأسلوب التحكم بها من قبل شاغلي المبنى اثناء عملية الإخلاء )الهروب 

http://dx.doi.org/10.25098/4.1.2
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 fireريق ذات معيار مقاومة للحريق )الأبواب العادية، او الأبواب المقاومة للح وتقسم الأبواب بشكل عام الى: 

resistance rating.[4] (، والّبواب غير المنفذة للدخان والتي تعمل كحواجز مؤقتة لمنع مرور الدخان والغازات 

اييس بان . وتحدد المق[6].  2اه. شكل ويمثل عرض الباب العرض الصافي عند فتح مصراع الباب على مد أبعاد الأبواب: /2-2-1

م او سعته او وبحيث لّ تقلل حركته من عرض السل [4]م، 1.2م ولّ يزيد مقياس مصراع الباب عن  0.8هذا العرض عن  لّ يقل

ي تلك ( أبعاد الأبواب والّرضيات على جانبIBC 2012) [11]وتحدد . [13] سعة الممر بأكثر من نصف العرض المطلوب

لباب )ويشمل املم، اما عرض الّرضيات على جانبي  1981وارتفاعها  ملم 813الأبواب بحيث لّ يقل العرض الصافي للباب عن 

 [11]ملم او عرض السلم نفسه.  914عرض الصحن المتصل بالباب الخارجي او باب السلم( فلا يقل عن 

 

 

 

 

 

 

 77ص  [6]( قياس العرض الصافي للباب. المصدر 2شكل )

 

 ندرج أهمها كما يلي: اشتراطات عامة:  /2-2-2

 يكون مستوى الّرضية على جانبي الباب واحدا ولمسافة لّ تقل عن عرض مصراع الباب.  -أ

خاصة او  علوماتميجب ان تكون أبواب الهروب قابلة للفتح من كلا لطرفين بدون استخدام مفاتيح او الحاجة الى معرفة  -ب

الشكل . [4]ويكون فتحها باتجاه مسار الخروج نفسه ووجود فسحة لّ يقل عرضها عن عرض الباب. . [11]جهد خاص. 

(3.) 

ستعمال مفتاح او ( وتكون الّقفال وأدوات الغلق من نوع لّ يتطلب اpanic barتجهز أبواب الخروج بوسيلة فتح سريعة ) -ت

 معرفة خاصة لفتحها. 

بوسيلة  ن تجهزاغلقا لمنع انتقال الحريق والدخان، او لأي سبب اخر يجب عندما يشترط بقاء الباب في مسار الهروب م -ث

فظ لقة فيجب حكون مغتغلق ذاتية من نوع معتمد بالقوة المناسبة التي تغلق الباب تماما بعد فتحه. وإذا كان ضرورياً ان 

 المفتاح في علبة مغلقة ذات غطاء زجاجي مثبت فوق الباب سهل الوصول. 

م او بين  1.5ابين أبواب متتالية )فسحة السلم او الفسحة العازلة( يجب ان لّ يقل البعد بين محوري البفي حالة وجود  -ج

 [6]م.  1مجالي مصراعين عن 
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 4/11ص  [4]( زوايا فتحة الأبواب وعلاقتها بمسار الهروب. المصدر 3شكل )

لّرضيات اها، مستوى لياسية وبهذا فان البحث يركز على الفقرات التالية ليقيمها ضمن هذا المحور: نوع الأبواب والأبعاد الق        

 وفروقها بين الداخل والخارج.

ت راوأبعاد المم المواصفات القياسية لعدد وموقع سلالم الهروب في المبنى السكني )مسافات الإرتحال وشروط شكل :2-3

السكني،  ية والمبنىيرتبط موقع سلالم الهروب في المبنى السكني بعدد المخارج التي يجب ان تتوفر للطابق السكن :واتجاهاتها(

 وأسلوب توزيعها، فضلاً عن مسافة الإرتحال، وطريقة توزيع الممرات.

 :عدد المخارج وتوزيعها /2-3-1

ً  وهي العدد الأدنى لفتحات الخروج المطلوب توفرها    دلة . والمعالخروج الأشخاص وفق معدل محدد للتدفق المذكور سابقا

. ولّ يجب ان يقل عدد المخارج عن [4](. 1+  4 \عدد الفتحات )المخارج( = عدد وحدات الاتساع اضية لحسابها هو: )الري

 .[6]ب معينة. لأسبا تعطل أحدهما مخرجين مستقلين متباعدين يؤدي كل منهما الى الخارج مباشرة. اذ يؤخذ بنظر الّعتبار احتمال

وشروط  سدودةالنهاية الم ومسافةالمطلوبة مسافة الإرتحال في المبنى السكني بحيث يحقق شروط  المخارج توزيعويعتمد    

مد . وهي تعت[3]مخرج.  من أية نقطة في الطابق الى أقرب نقطة الانتقالاو  مسافة الإرتحال. اذ تقاس تحديد المسافة بين المخارج

أنواع ومخرج، بالأساس على عدة عوامل منها: عدد شاغلي المبنى واعمارهم، وعدد العقبات التي تعترض الوصول الى نقطة ال

ين بوالمسافة  الشقة المواد القابلة للاحتراق المتوقع وجودها ضمن المسارات، ودرجة اتشار اللهب وغيرها. فضلاً عن عدد شاغلي

هي المسافة بين النهاية فاو الميتة  مسافة النهاية المسدودة(. اما 3، وجدول )[4]باب الخارجي للشقة. أبعد نقطة في الغرفة الى ال

مسافة من مدخلها ففي الشقق السكنية تقاس ال(.  5و  4والّشكال ) [3]المسدودة ومسار الوصول الى المخرج او مدخل المخرج. 

 7.5ة لّ تزيد عن م. ومسافة النهايات المسدود 30متر، ويكون الحد الأقصى لمسافة الإرتحال  15شريطة ان لّ يزيد عمقها عن 

 (.6. الشكل )[4]متر فقط.  6. وفي المقاييس العراقية عن [6]متر. 
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 ال ( في المباني( مسافة الإرتحال ) الّنتق2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65ص  [6]. المصدر  66ص [6]( قياس مسافة الّنتقال.المصدر 4شكل )

 

 

 

 اتجاه الانتقال )بالامتار( نوع المنطقة

 اتجاهان او اكثر اتجاه واحد

 40 15 منطقة مفتوحة

 30 10 منطقة مقسمة

 30 10 منطقة مقسمة خلال ممر

 غير محدد غير محدد 2م 50قطاعات حريق باطنة أقل من 

 30 غير مسموح 2م 150قطاعات حريق باطنة اكثر من 

اكثر  – 2م 150حريق باطنة اكثر من قطاعات 

 شخص 50من 

 30 غير مسموح

 30 10 ممر محمي
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 114ص  [3]( مسار الإرتحال)الّنتقال(. المصدر 5شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 115ص  [3]( النهايات المسدودة. المصدر 6شكل )
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 وعليه فان المخارج يجب ان توزع متباعدة عن بعضها، ويحسب الحد الأدنى بين مخرجين بإحدى طريقتين:

 درجة  45زاوية التقاء المخرجين بأية نقطة في المكان لّ تقل عن  -أ

 (.9و  8و  7( والّشكال )4) جدول . [6]المسافة بين المخرجين لّ تقل عن نصف وتر المساحة  -ب

 1000د عن شخص والى أربعة مخارج إذا زا 500وتزداد عدد المخارج الى ثلاثة مخارج إذا زاد حمل الّستعمال عن  -ت

 [4]شخص.

 :  [4]ويسمح بان يكون للمبنى مخرجاً واحداً فقط في الحالّت التالية 

 خارجية.إذا أدى لمخرج على الطريق العام مباشرة او الى ساحة  -أ

 إذا كان السلم داخلياً معزولًّ بإنشاء لّ يقل معيار مقاومته للحريق عن ساعة واحدة. -ب

 في الطابق كنيتينإذا كان السلم خارجياً مطابق لشروط السلالم الخارجية المذكورة سابقاً، ومخصصا لأكثر من شقتين س -ت

 نفسه.

عن وة شقق، ولّ تزيد عدد الشقق في كل طابق عن أربعان لّ يزيد عدد الطوابق فوق طابق المخرج عن أربعة طوابق  -ث

 شقة للمبنى.  16

 ة. ان يتحقق عزل طابق المخرج عن الطوابق الأخرى بأبواب لّ تقل معيار مقاومتها للحريق عن ساعة واحد -ج

 

 146ص  [6]( حساب مسافة الّنتقال والمسافة المباشرة للمباني السكنية. المصدر3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المسافة  الموقع

 الأمتارب

 الحالة والملاحظات الطابق

 ---- سرداب 10 المسافة المباشرة داخل الشقة السكنية

طوابق  15

 عليا

 مباني فئة أ

طوابق  10

 عليا

 مباني فئة ب،ج

مسافة الانتقال من باب الشقة السكنية 

 الى المخرج او الدرج المحمي

 حالة وجود اكثر من مخرج سرداب 20

بقية  30

 الطوابق

---- 

 حالة النهاية المغلقة سرداب 5 النهاية المغلقة

 حالة النهاية المغلقة أي طابق 7.5
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 116ص   [3]( القطر الأكبر والمسافة بين المخرجين. المصدر 7شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 116ص   [3]( قياس القطر الّكبر للمبنى والتباعد بين المخارج. المصدر 8شكل )

 :الممرات وتوزيعها /2-3-2

 وفي لطابق،ا في وحرية الى جميع المخارج بسهولة الوصول من أما بالنسبة للممرات فيجب ان توزع بحيث يتمكن كل شخص   

 بفعل أحدها تعطل حالة في المخارج بقية إلى الوصول حتى يسهل حلقي بشكل الممرات تنظيم أمكن ما ويفضل اتجاه، من أكثر

ً وفقاً لشروط. [6]ق. الحري ً اعتراضية مانعة للدخان تغلق تلقائيا في  ت الوقائيةالّحتياطا كما ويجب أن تركاب في الممرات أبوابا

 المجالّت الإنشائية وفي الحالّت التالية:

 المسافة. منتصف في وذلك متراً  30عن الممر طول يزيد عندما -أ

 .بالفرعية الرئيسية الممرات اتصال نقطة عند -ب

 .الدخان خطر من الحماية شروط تطلبه موضع أي في -ت

 الفرق نيكو وعندما آخر إلى مستوى من للانتقال منحدر أو درج توفير يجب الممرات أرضية مستوى في اختلاف أي -ث

  [6]. )الدرج من بدلّ المنحدر استعمال يجب (سم ٤٥ ) من أقل

http://dx.doi.org/10.25098/4.1.2
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 116ص   [12] ( عزل الممرات والسيطرة على النهايات المسدودة لتحقيق المسلك المحمي.  المصدر 9شكل )

 :عدد سلالم الهروب وتوزيعها /2-3-3

 سدودة. وفيمود نهايات أما بالنسبة لموقع سلالم الهروب فأن الأصح ان تكون السلالم على الجدران الخارجية للمبنى لتجنب وج    

ن سلمين في كل مبنى. ع. ويشترط ان لّ يقل عدد السلالم [6]المباني ذات السلم الواحد يجب ان يكون السلم على الجدار الخارجي. 

 :[6] الحالّت التالية ويسمح لسلم هروب واحد في

 ان لّ يزيد عدد الطوابق عن ستة طوابق عدا الأرضي. -أ

 ان يكون سلم الهروب مستقلاً تماما ومعزولًّ  -ب

 . 2م 1800ومجموع مساحة الطوابق عن  2م 600ان لّ تزيد مساحة الطابق الواحد عن  -ت

اس مسافة ارج وقيالمخارج المطلوبة، توزيع المخويهذا فان البحث يركز على الفقرات التالية ليقيمها ضمن هذا المحور: عدد 

 الإرتحال، عدد سلالم الهروب في المبنى.

 :اشتراطات المخرج النهائي ومنطقة الأمان :2-4

هيئ ذ يجب ان تبنى(. اكما ذكر سابقاً فان الجزء النهائي من مسالك الهروب ينتهي بمنفذ متصل بمنطقة الأمان )منطقة خارج الم  

ً مستمراً بدون عوائق الى منطقة الأمان.  لخروج. وندرج ا اتجاه لتحديد واضحة وضع علامات يجبوسلالم الهروب ممراً امنا

 فقرة، وكما يلي:بعض الّشتراطات الخاصة بهذه ال

ً لتصريف الأشخاص المفروض تواجدهم في المبنى، وألّ يقل  -أ ل عن أية حابيجب ان يكون اتساع المخرج النهائي كافيا

  [6]اتساع سبل الهروب التي تصب فيه. 

 للسلالم يةالوقا متطلبات منهما كل في تتحقق أن فيجب هروب خارجي، وسلم داخلي سلم من الهروب وسيلة تألفت إذا -ب

 [4] .ومستمر آمن خروج مسار على الحصول إلى تؤدي بطريقة ربطهما ويتم الهروب(، سلالم) الداخلية

الى   تؤديلّيجب وضع أبواب او حواجز على السلالم في مستوى المخرج لتجنب هبوط شاغلي المبنى الى طوابق سفلية  -ت

 خارج المبنى. 

هذا  روج منويسمح في بعض الحالّت بأن ينتهي المخرج في سطح المبنى أو سطوح مبانٍ مجاورة بشرط تهيئة وسيلة خ -ث

 [4]السطح، ويتيح وقاية من الحريق كتلك التي يتيحها بيت السلم. 

 

السفلية  ل الطوابقعز ويهذا فان البحث يركز على الفقرات التالية ليقيمها ضمن هذا المحور: أبعاد وسعة المخرج النهائي،    

 )السرداب(، منطقة الأمان والسلم المتصل بها.

ياس كفاءة أدائية سلالم ( يعتمده البحث لق  Check Listوقد جمعت محاور التقييم وفقراتها المذكورة سابقاً في جدول مراجعة )    

 (.   4الهروب في المباني السكنية )عينات البحث( في جزء الدراسة الميدانية. جدول ) 
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 لّختبار المشاريع. اعداد الباحثون Check listنموذج جدول المراجعة ( 4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الدراسة الميدانية -3

، من المدينة، المتضمنة لسلالم الهروب في تصميمهااختيرت جملة من المشاريع السكنية متعددة الطوابق وفي مواقع مختلفة     

. واختيرت العمارات السكنية العالية فقط، بحيث لّ يقل عدد الطوابق عن سبعة طوابق. والتي تم انشائها حديثا خلال السنوات العشر

مبنى من الداخل )الممرات والشقق( وكما تم توضيحه مسبقاً فقد تم اختبار الجزء المشترك بين العينات )سلالم الهروب( وعلاقتها بال

وعلاقتها بمخارج الطوارئ المؤدية الى منطقة آمنة خارج المبنى. وتم استخدام المساحات ونسب استعمال المبنى في احتساب كفاية 

 checkـ )ويقوم البحث بتقييم المشاريع في جدول المراجعة ال عدد سلالم الهروب وأبعاد المسالك ومسافات الّنتقال لكل مشروع.

list على اساس استيفاء الشروط القياسية من عدمه التي اوردها البحث في الفقرات السابقة. اذ تم التركيز على الّشتراطات )

( مشاريع عينات البحث مع بيان عدد الطوابق مضافا اليها السرداب  5القياسية الرئيسية للمحاور الّربعة للشروط. وبين الجدول ) 

)حمل الّستعمال يقصد بيه عدد الساكنين في الطابق او المبنى استناداً الى حمل الّستعمال للطابق او للمبنى.  والمساحات ونسب

 مساحة الشقة وعدد غرف النوم فيها حسب معايير الإسكان الحضري العراقي(.

 

 

 

 

   فقرات التقييم  محاور التقييم 

   الأبعاد الهندسية 1 السلم وبيت السلم 1

   عزل بيت السلم 2  

   الإعاقة 3  

   عزل الطابق )المسلك المحمي( 4  

   الأبعاد الهندسية 5 منافذ الخروج والابواب 2

   مستوى الّرضيات على جانبي الأبواب 6  

   عدد المخارج 7 المخارج وتوزيعها 3

توزيع المخارج )مسافة الإرتحال والنهايات  8  

 المسدودة(

  

   عدد سلالم الهروب 9  

المخرج النهائي ومنطقة  4

 الامان

   اتساع المخرج 10

   عزل الطوابق السفلية 11  

   السلم الخارجي ومنطقة الّمان 12  

http://dx.doi.org/10.25098/4.1.2
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 (  المعلومات الأساسية   لمشاريع عينات البحث. المصدر )الباحثون(. 5جدول ) 

 

 المشروع
عدد 

 الطوابق
 شقة /طابق

مساحة 

 الشقق

مساحة 

 الطابق

 حمل الاستعمال

 شخص/طابق

حمل 

 الاستعمال

 شخص/مبنى

 Diya City 7 4 92 112 16 2م 400 2م 

 Chwar Chra 15 7 150 2م  

 2م155

 480 32 2م 1560

 Qoyzhe city 12 4 155 240 20 2م 725 2م 

 Qaiwan Heights  8 8 108 2م 

 2م 140

 288 36 2م 1168

 Dania City 20 4 230 2م  

  2م 240

 400 20 2م 1112

 Garden City 12 4 215 240 20 2م 965 2م 

 Sulaimania Heights 20 4 170 2م  

  2م 190

 400 20 2م 811

 Dylan City 1 8 4 120 160 20 2م 560 2م 

 German Village  13 4 125 260 20 2م 670 2م 

 Zhyan City 12 8 100 288 24 2م 700 2م 

 Darwaza 13 4 140 260 20 2م 670 2م 

 Dylan City 2 12 10 157 2م  

  2م 150

  2م 128

 480 40 2م 1720

 Pak City 14 4 180 280 20 2م 780 2م 

 Hawary Jwany 12 6 100 2م  

 2م 140

 288 24 2م 1150

 

 الدراسة:نتائج  -4

 ك المقاييسجزائها لتلالتصنيف السابق للمقاييس التي ناقشها البحث، ومدى مطابقة سلالم الهروب وا تم اختبار المشاريع وفق    

لمقاييس: لة الأربعة لأساسيوالشروط، واعتمادا على الجدول المعدا لقياس أدائية السلالم في نماذج الدراسة، والمعتمد على المحاور ا

المتعلقة بالمخارج  ييساثالثا، المق السلم. ثانيا، المقاييس المتعلقة بمنافذ الخروج والّبواب. أولّ، المقاييس المتعلقة بأجزاء السلم وبيت

 وتوزيعها. رابعا، المقاييس المتعلقة بالمخرج النهائي ومنطقة الأمان.
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 اذ جاءت النتائج مركزة على نقاط أساسية هي:   

1-  ً ً مفتوحا ً داخليا س ب بالمقاييللهرو  غير معزول، والذي لّ يمكن اعتباره سلماً وجدت ضمن العينات مشاريع تتضمن فقط سلما

 الصحيحة.

 لدرابزين. امتانة ببصورة عامة لم تلاحظ أيةٍ إشكالية في المقاييس المتعلقة بالأبعاد القياسية للسلالم، عدا ما يتعلق  -2

ئق ا بوجود عااده امبتغير المسار وأبع ظهرت مشكلة المخرج النهائي في المنطقة التي تؤدي الى منطقة الأمان خارج المبنى، -3

ً في نوعية السلم المؤدي الى منطقة الّمان وعدم كفاية ة لتلك حة المطلوبالمسا او تغير الّتجاه المفاجئ. ولوحظ خللاً أساسيا

 (.13المنطقة. شكل )

ً معزولًّ  -4 ً للهروحالة تعدد السلالم في الطابق الواحد، والذي أتى بصورتين، أولهما، يتضمن سلما لم مفتوح ب مع سمخصصا

لّ  خلاء، بحيثار الإغير معزول بين الطوابق. وثانيهما، ان يتضمن سلمين معزولين قريبين جدا. فالأول يقلل عامل العزل لمس

المسلك ) خاصية يمكن عزل أي خطر ناجم عن الحرائق والدخان بين الطوابق اثناء عملية الإخلاء، بحيث يفقد مسلك الهروب

را ياذ يسبب تأخ ابقاً،س(. اما الثاني، فان المسافة أقل بكثير من نصف قطر الوتر والذي اكدت عليه المقاييس المذكورة المحمي

ي الأخر ينتهولأمان افي زمن الإخلاء وارباكا اثناء الإخلاء، خصوصا ان لأحد المشاريع سلم واحد منها فقط يؤدي الى منطقة 

 (.13( و )12داخل المبنى. الأشكال )

 عدم مطابقة مساحة الطابق ونسبة اشغال المبنى مع عدد سلالم الهروب المطلوبة. -5

. د منفذ اخرلّ يوجوجد ان منفذ الخروج في المشاريع التي يكون فيها طابق السرداب مرآب للسيارات، يكون في نفس الطابق و -6

الية ن فيه احتمذي تكووهذا يقلل كثيرا من فرص النجاة وإمكانية الإخلاء الى خارج المبنى، إذا ما حدث حريق في المرآب، وال

 مع وجود الخدمات الهندسية في هذا الطابق أيضاً.  الحرائق والحوادث كبيرة، خصوصا

مستوى تكون سلالم الهروب في مجمل المشاريع مستمرة الى طابق السرداب. وفي بعض الحالّت يكون السرداب هو ال -7

ج خرتماد الملّت اعالمتصل بالخارج ومنطقة الأمان. والذي يقلل نسبيا عامل الأمان اثناء عملية الإخلاء. ووجدت بعض الحا

 الرئيسي أيضاً في المستوى الأرضي كمنفذ للخروج إضافة الى منفذ السرداب.

لناحية ايد من وجد عامل الإعاقة في الممر الرئيسي للمبنى والمؤدي الى سلالم الهروب. وهذا عوضا عن انه عامل غير ج -8

 ء.الأمنية في المباني السكنية، فإنه يشكل عائقا لتدفق الأشخاص اثناء عملية الإخلا

 ( كالّتي:Check Listوجاءت نتائج جدول المراجعة ) -9

بينما  سجلت العوامل المتعلقة بالأبعاد الهندسية وأبعاد المسالك بصورة عامة اعلى نسبة في استيفائها للشروط والمقاييس.  

مل سجلت العواواييس. سجلت العوامل المتعلقة بعزل الطوابق عموديا )المسلك المحمي( اعلى نسبة في عدم استيفائها للشروط والمق

ت ما ستيفاء سجلدم الّفة الإرتحال تباينا في النسب بين الّستيفاء من عدمه. وبشكل عام فإن نسبة عالمتعلقة بعدد المخارج ومسا

 % من نسبة الّستيفاء لجميع المشاريع.  50يقارب 

(. والأشكال check list( المخططات البيانية للنتائج المستحصلة من قائمة المراجعة )11( والشكل )10ويمثل الشكل )  

 ( نماذج للحالّت التي تم اختبارها لعينات البحث.14، 13، 12)
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 (Check List(  نتائج جدول المراجعة ) 10شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 (  نسبة الّستيفاء الى عدم الّستيفاء 11شكل ) 

 

المصدر يظهر فقدان خاصية المسلك المحمي بوجود سلم غير معزول. ( أ، ب مخططان لمشروعان منفصلان، 12شكل )

 )الباحثون(.

 

 

 

 

 

 

 

 )أ(شكل 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

123456789101112

نسب الاستيفاء وعدم الاستيفاء للعينات

مستوفي غير مستوفي

-10

10

30

50

70

90

110

130

غير مستوفيمستوفي

يفاءنسبة الاستيفاء الى عدم الاست



 33-14الـســليمانية                     ص: –المجلة العلمية لجامعة جيـهان                                        

 2020حزيران ( , 1)العدد –( 4)المجلد 
ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) 

 

 
                              DOI: http://dx.doi.org/10.25098/4.1.2  31 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب (شكل

 

 أ، ب  بعض الحالّت المتعلقة بتقييم المباني )عينات البحث(. الدر )الباحثون(( 13شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 عدم ملائمة السلم الخارجي المؤدي)أ(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 فقدان خاصية المسلك المحمي )ب(شكل 

 

http://dx.doi.org/10.25098/4.1.2


 33-14الـســليمانية                     ص: –المجلة العلمية لجامعة جيـهان                                        

 2020حزيران ( , 1)العدد –( 4)المجلد 
ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) 

 

  DOI: http://dx.doi.org/10.25098/4.1.2 32 

 :الاستنتاجات  -5

 الية:قاط التالّستنتاجات التي توصل اليها البحث من خلال عرض المعايير ودراستها على العينات في النيمكن تلخيص اهم 

ءة أدائها لت كفاان تصميم سلالم الهروب والمكونات المرتبطة بها في المبنى السكني، افتقرت الى بعض المعايير التي قل -1

 لمحلية. وكان عدم عزل الطابق السكني أبرزها.بالشكل المطلوب وفق المقاييس والّشتراطات العالمية وا

لكامل االعزل كتركزت نقاط القصور في تصاميم هذه السلالم في غياب اشتراطات رئيسية اكدت عليها المقاييس العالمية،  -2

ارج المخ لم اوالسلا للطابق السكني، وكذلك كفاءة المخرج النهائي للسلالم، وكفاءة تصميم المسالك او الممرات المؤدية الى

 على سبيل المثال.

اصيل فسه، والتفلسلم نلأظهرت النتائج ان اغلبية المجمعات السكنية قد راعت في تصميمها الأمور المتعلقة بالأبعاد القياسية  -3

محجر، ين والالفنية المتعلقة بمكونات السلم بنسب عالية، ولكن مع وجود بعض الخلل خصوصا في تفاصيل ومواد الدرابز

 ت وجود إعاقة نسبية ضمن المسار.وبعض حالّ

ً غير معزول، بدت واضحة في تصميم ال -4 لسكنية، امباني ان إشكالية وجود سلم إضافي في الطابق السكني، والذي يكون غالبا

لمسلك اصية اوالتي قللت من عزل الطابق السكني بالنسبة الى مخاطر انتشار الحريق والدخان. وافقدت مسالك الهروب خ

 المحمي. 

. وهو زلالعامل عأكثر من تركيزها على  الهروبمما تؤكد عليه النقطة السابقة ان التصاميم لمثل تلك المباني ركزت على  -5

 بصورة مفهوم غير صحيح اذ ان نسبة حدوث حريق او تسرب ابخرة او دخان خانق كبيرة، وان كان الحادث ليس حريقا

ليه اوالّشارة  ما سبق، فضلاً عن تأثيره في حركة الهروب وزمن الإخلاء، كرئيسية، كالزلّزل وتسرب المواد الكيمياوية مثلاً 

 في متن البحث. 

م الأبنية السكنية % ، يؤكد على تباين تحقيق تصامي 50ان نسبة عدم استيفاء الشروط الى استيفائها والتي سجلت ما يقارب  -6

ه حرجا ة الخطأ فيمش نسبتطرق اليه البحث سابقاً يكون فيه ها للشروط والمقاييس الواجب الّلتزام بها عند التصميم، والتي كما

مصمم زمة للجدا، خصوصا عند احتساب ازمنة الإخلاء والتدفق. وربما يعزى ذلك الى عدم وجود شروط وقوانين كافية مل

 لّحتسابها عند تصميم الأبنية السكنية.

 

 :التوصيات  -6

 .لسكنيةاة الإخلاء ومقاومة الحريق وازدياد نوع واعداد المجمعات تحديث الّشتراطات بما يلائم التطور في أنظم -1

 قياس كفاءةلوبة لتضمين الّشتراطات واجازات التصاميم باختبارات وان كانت حسابية فقط لأزمنة الإخلاء والمعادلّت المط -2

 أدائية سلالم الهروب، لما له من أهمية في توجيه وتحديد التصاميم.

كافحة التصميم لمخلاء وأكيد على تضمين المناهج الدراسية للأقسام المعمارية والهندسية أسس ومبادئ الإتثقيف المهندسين والت -3

 الحريق ونظام الإخلاء في المباني.

غلين ي لدى الشاة الوععمل اختبارات تجريبية دورية لإخلاء المباني والمشاريع والّبنية المختلفة، لما له من أهمية في زياد -4

 ختصة، فضلاً عن كشفها لنقاط الخلل في المبنى اثناء عمليات الإخلاء.والأجهزة الم

عمل وارئ ويوصي البحث بضرورة اجراء بحوث للمستلزمات والشروط المطلوبة لّختبار مدى تجاوب المبنى مع حالّت الط -5

 فرق الطوارئ وإمكانية وصول المستلزمات الأساسية لداخل المبنى، افقياً وعمودياً.

تشارها في وسع انات مماثلة لدراسة سلالم الهروب وأنظمة الإخلاء في الأبنية التجارية متعددة الطوابق مع تاجراء دراس -6

 لسابقة.ليلة االمدينة. خصوصا بعد تكرار عدة حالّت من الحرائق التي أدت الى خسائر بشرية ومادية خلال السنوات الق

 

 :المصادر والمراجع -7

ي فاجب توافرها لّئحة اشتراطات السلامة وسبل الوقائية وتجهيزات الإنذار والّطفاء الو ه ، 1415مجلس الدفاع المدني  -1

 (.15)م. ص1994الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة. الطبعة الأولى، الرياض: مطابع الحكومة الأمنية. 

 (.10م. ص )2007دية. ، المملكة العربية السعو800ه، ك.ب.س  1428كراسة اشتراطات الحماية من الحريق،  -2
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